ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

11.1. Зарядить баллон кислородом, для чего:

1)  отсоединить редуктор от баллона с вентилем;

2) присоединить к вентилю баллона трубопровод от кислородного насоса или транспортного баллона;

3) зарядить баллон медицинским кислородом ГОСТ 5583 до давления, не превышающего давления, указанного в приложении А и соответствующего температуре окружающего воздуха, при которой происходит зарядка;

4) присоединить баллон с вентилем к редуктору и закрепить его ремнем на панели или в мягком футляре.

11.2. Произвести дезинфекцию наружных поверхностей ингалятора, деталей клапанной коробки 14 и мундштука 19 (рисунок 1) трехпроцентным раствором перекиси водорода или однопроцентным раствором хлорамина. Допускается дезинфекция деталей клапанной коробки и мундштука погружением в раствор с последующей промывкой водой и сушкой. 

Порядок работы
12.1. Для проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии необходимо:

1)  подобрать маску по размеру лица пациента;

2)  протереть маску 70 % раствором спирта;

3)  присоединить маску к ниппелю клапанной коробки регулятора подачи;

4)  присоединить шланг к редуктору; 

5)  открыть вентиль баллона;

6)  присоединить шланг к ниппелю входа регулятора подачи;

7)  установить маховичок регулятора в положение требуемой подачи кислорода; переключатель объемного содержания кислорода - в положение "50" или "100";

8)  наложить маску на лицо пациента.

Примечание - При установке переключателя в положение "50" рекомендуется установить подачу кислорода не более 10 л/мин.

12.2. Для проведения аэрозольной терапии необходимо:

1)  залить в колбу распылителя лекарственный раствор (не более            20 см3);

2)  присоединить к ниппелю выхода распылителя мундштук;

3) присоединить шланг к редуктору; 

4)  открыть вентиль баллона;

5)  присоединить шланг к ниппелю входа распылителя;

6)  установить вращением маховичка 18 (рисунок 1) распылителя необходимую подачу кислорода;

7) ввести в полость рта пациента мундштук.
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1 – баллон; 2 – панель; 3 – вентиль; 4 – прокладка 9В8.686.637; 5 – редуктор; 6 – манометр; 7 – шланг; 8 – футляр; 9 – ремень; 10 – маховичок переключателя подачи кислорода; 11 – регулятор подачи; 12 – переключатель объемного содержания кислорода; 13 – клапан 9В7.141.018; 14 – клапанная коробка; 15 – маска; 16 – дыхательный мешок; 17 – распылитель; 18 – маховичок; 19 – мундштук; 20 – замок редуктора;  21 – замок шланга.





Исполнение 1 и 2





1. Баллон с вентилем


– баллон; 1.2 – вентиль.


2. Редуктор


2.1 – манометр; 2.2 – предохранительный клапан; 2.3 – клапан; 2.4 – клапан; 2.5 – ниппель; 2.6 – фильтр.





3. Шланг


3.1 – ниппель; 3.2 – замок.


4. Регулятор подачи


4.1 – ниппель; 4.2 – дюза; 4.3 – диск; 4.4 – переключатель; 4.5 – клапан;    4.6 – седло; 4.7 – клапан; 4.8 – седло; 4.9 – сетка; 4.10 – маска; 4.11 – клапан; 4.12 – инжектор; 4.13 – клапан; 4.14 – дыхательный мешок.


5. Распылитель


5.1 – ниппель; 5.2 – шпиндель;           5.3 – мундштук; 5.4 – трубка;              5.5 – пята; 5.6 – дюза; 5.7 – дюза.


6. Редуктор со шлангом


6.1 – шланг.
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