ИНВЕРТОР

ВНИМАНИЕ!
ИНВЕРТОР (преобразователь напряжения) относится к сложному электротехническому оборудованию повышенной опасности. Пожалуйста, соблюдайте все инструкции для обеспечения безопасного использования инвертора и подключаемых к нему устройств.
Свои вопросы, замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте на следующий адрес: support@porto-acces-sories.com.
Назначение и внешний вид

Инвертор (в данном руководстве) - это электрический прибор, предназначенный для преобразования входного постоянного напряжения 12В в переменное напряжение 220В~ (частотой 50Гц) на выходе.
Используется для подключения электроприборов, работающих от бытовой сети переменного тока с напряжением 220В~ и частотой 50Гц к источнику постоянного тока с напряжением 12В.

В качестве источника постоянного тока можно использовать любые батареи и аккумуляторы с напряжением 12В. Как правило, это большинство автомобильных и морских батарей / аккумуляторов.

Число в маркировке модели означает максимальную мощность (допустимую нагрузку), которую обеспечивает данная модель инвертора.
Корпус инвертора изготовлен из алюминиевого сплава повышенной теплопроводности для отвода тепла посредством конвекции.
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Кроме того, в инверторе используется вентилятор для принудительного охлаждения (см. Рис. 1).
Схема инвертора содержит элементы температурной защиты, защиты от перегрузки, неправильной полярности, низкого и высокого входного напряжения и от короткого замыкания (зависит от модели).

На корпусе инвертора содержатся следующие элементы:
· кнопка включения;

· световой индикатор;

· отверстия для привинчивания инвертора к поверхности;

· выходное отверстие вентилятора;

· выходная розетка

· встроенный вентилятор для контроля нагрева;
Область применения и особенности использования

Инвертор можно использовать для подключения большинства электрических приборов и устройств, потребляющих стандартный сетевой ток напряжением 220В~ (50Гц), таких как: бытовая техника, оргтехника, зарядные устройства, измерительная аппаратура, электроинструмент и устройства на основе индуктивных двигателей.

Рекомендуем при подключении измерительной или чувствительной аппаратуры, использовать дополнительные электрические фильтры или инвертор с синусоидальной формой сигнала выходного напряжения.
При необходимости подключения нескольких приборов одновременно, можно использовать удлинители (до 50 метров).

Ограничения и особенности работы

В огромном перечне электроприборов, для которых допустима работа совместно с инверторами, существуют исключения. Это электрические приборы, которые не имеют жестко нормированного потребления мощности, которое может резко меняться во время работы или имеют крайне высокое потребление мощности при запуске/во время работы. В качестве примеров можно привести портативные сварочные аппараты или холодильники (морозильники) изготовленные 7-10 лет назад или раньше. Например, у такого холодильника мощностью, скажем 100Вт, пусковая мощность может достигать 1500 Вт и более. Поэтому работа таких устройств совместно с инверторами не гарантируется, так как крайне высока вероятность поломки инвертора. Подключение современных холодильников допускается.
При запущенном двигателе (и, соответственно, генераторе) время работы потребителей не ограничено, если мощность генератора больше или равна мощности подключенной нагрузки. Автомобильный генератор развивает свою номинальную мощность при соответствующих оборотах (обычно 2000 об/мин).

Если суммарная потребляемая мощность подключенных приборов больше номинальной мощности инвертора или температура инвертора достигла максимальной допустимой для данной модели, то сработает защита от перегрева и инвертор выключится. Кроме того, если входное напряжение ниже нормы, то инвертор также отключится. В подобном случае отключите прибор и включите автомобильный двигатель для подзарядки аккумулятора (для подобных ситуаций предусмотрен звуковой сигнал).

Эксплуатация инвертора

Убедитесь, что инвертор и подключаемые к нему приборы находятся в выключенном состоянии.
Будьте внимательны!!!
Кнопка включения, нажатая в положение "O" – соответствует состоянию ВЫКЛЮЧЕНО.
Кнопка включения, нажатая в положение "I" - соответствует состоянию ВКЛЮЧЕНО.
Прежде чем подключать к инвертору приборы, убедитесь, что их суммарная потребляемая мощность не превышает максимально допустимый уровень мощности данной модели инвертора.

· Запустите двигатель, если Вам необходимо использовать инвертор в автомобиле с работающим двигателем.
Внимание!
Всегда перед запуском двигателя, убедитесь в том, что инвертор отключен!
· Подключите приборы (удлинитель) к выходной розетке инвертора.
· Включите инвертор, загорится индикатор состояния батареи.
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Включайте приборы.
Отключение

Отключение не регламентируется строго, однако мы рекомендуем вам отключать инвертор в обратной последовательности:
· Сначала выключить нагрузку (приборы).
· Затем выключить инвертор (индикатор состояния погаснет).

Меры предосторожности

· При работе с инвертором, необходимо соблюдать меры электробезопасности.

· Не используйте инвертор, если шнур питания перекручен, поврежден или отсоединен. Не кладите тяжелые предметы на инвертор или шнур питания.
· Отключайте инвертор когда включаете двигатель автомобиля.
· Не подключайте любые неисправные устройства к инвертору, это может стать причиной воспламенения или короткого замыкания. При появлении постороннего звука, запаха или дыма немедленно отключите инвертор.

· Не препятствуйте вентиляции инвертора.
· Избегайте попадания прямых солнечных лучей, близости мощного источника тепла и воспламеняющихся веществ.

· Не допускайте перегрева инвертора.
· Защищайте инвертор от воды, влажности, масла или жира.

· Не дотрагивайтесь до корпуса мокрыми руками. Не дотрагивайтесь до оголенных частей прибора руками - это может привести к ожогам или поражению электричеством.

· Отключайте от питания инвертор, если не используете его.

· Если инвертор находился в условиях с низкой температурой воздуха, и его принесли в тёплое помещение - включение следует производить не ранее чем через час (время необходимое для испарения образующегося конденсата).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· соединять выходную розетку инвертора с бытовой и промышленной сетью 220В- или выходные розетки разных инверторов между собой;
· подключать инвертор к источнику тока с напряжением выше 12В;
· подключать инвертор к нескольким источникам тока соединенным параллельно. При последовательном подключении нескольких источников, их суммарное напряжение не должно превышать 12В;
· разбирать и модифицировать инвертор.

Внимание!
Во время работы инвертора, в результате разницы выходных сигналов, возможны гул или помехи на аудио и видео оборудовании.
Обслуживание

Храните инвертор в сухом, прохладном месте и избегайте попадания солнечных лучей.
Инвертор не требует специального обслуживания, кроме удаления грязи с корпуса и, по возможности, из отверстий вентилятора для предотвращения ухудшения теплоотдачи.
Перед чисткой инвертора необходимо отключить его от питания и подключенных электроприборов.
Используйте только сухую ткань для чистки инвертора.
Таблица 1. Технические характеристики инверторов
	Модель инвертора
	НТ-Е-350

	Выходная постоянная мощность (макс)1
	350W

	Выходная пиковая мощность2
	600W

	Входное напряжение
	10-15V

	Выходное напряжение
	210-220V

	Частота
	50/60Hz ± 4 Hz

	Стабилизация напряжения
	±10%

	Сигнал на выходе
	Модифицированная синусоида

	КПД
	>85%

	Ток без нагрузки (А)
	<0.25

	Температурная защита
	55С±5С

	Защита от перегрузки на выходе (Вт)
	300±100

	Защита от неправильной полярности
	+

	Защита от короткого замыкания   -      - 
	+

	Зашита от низкого входного напряжения
	+

	Защита от высокого входного напряжения
	+

	Звуковой сигнал при низком входном напряжении
	+

	Индикатор напряжения батареи
	+

	Индикатор низкого входного напряжения
	-

	Вентилятор
	+


1-    максимальная мощность, которую может обеспечить инвертор для подключаемых приборов при его долговременном    использовании с постоянной нагрузкой (как минимум 30 минут).
2-    максимальная стартовая мощность, которую обеспечивает инвертор для некоторых подключаемых приборов для их включения/запуска (на время от 3 до 5 микросекунд).
Индикация входного напряжения

	Напряжение
	Индикация
Один светодиод ("Power" или "Battery")

	Низкое (< 10В)
	Светодиод горит оранжевым цветом

	Нормальное (12±2В)
	Светодиод горит зеленым цветом

	Высокое (>15В)
	Светодиод не горит - инвертор отключился


